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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Dostosowanie przestrzeni wspólnych dla osób niepełnosprawnych
1 Dwa gabinety lekarskie wraz z drzwiami wejściowymi

1.1 45410000-4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

KNR-W 4-
010821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

<Gabinet lekarski A>
(5,8+3,12)*2*1,9 m2 33,90
<Gabinet lekarski B>
(5,8+3,12)*2*1,9 m2 33,90

RAZEM 67,80
2

d.1.
1

KNR AT-
270105-01

Ręczne wykucie bruzdy m

45*2 m 90,00
RAZEM 90,00

3
d.1.

1

KNR AT-
270105-02

Naprawa bruzdy m

poz.2 m 90,00
RAZEM 90,00

4
d.1.

1
wycena in-
dywidualna

Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z
kosztami utylizacji.

m3

poz.1*0,04 m3 2,71
poz.2*0,03*0,05 m3 0,14
 

RAZEM 2,85
1.2 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

5
d.1.

2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

6
d.1.

2

KNR-W 2-
021026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

7
d.1.

2

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe wykończone o izolacyjności akustycznej min 28dB m2

2*2,1*0,9 m2 3,78
RAZEM 3,78

8
d.1.

2

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrz- nych, zewnętrznych i bal-
konowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.3 45432100-5 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG
9

d.1.
3

KNR 4-
010818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<Gabinet lekarski A>
5,8*3,12-1,45*0,37 m2 17,56
<Gabinet lekarski B>
5,8*3,12-1,45*0,37 m2 17,56

RAZEM 35,12
10

d.1.
3

KNR 4-
010211-
01analogia

Oczyszczenie podłoża z kleju m2

poz.9 m2 35,12
RAZEM 35,12

11
d.1.

3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.9 m2 35,12
RAZEM 35,12

12
d.1.

3

NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-
cej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.9 m2 35,12
RAZEM 35,12
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13
d.1.

3

KNR W-01
0102-01
analogia

Przygotowanie wylewki pod montaż - szlifowanie m2

poz.9 m2 35,120
RAZEM 35,120

14
d.1.

3

KNR W-01
0101-07
analogia

Przygotowanie powierzchni - odkurzanie podłoża m2

poz.9 m2 35,120
RAZEM 35,120

15
d.1.

3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - tarkett m2

poz.9 m2 35,12
(5,8+3,12)*2*2*2 m2 71,36
 

RAZEM 106,48
16

d.1.
3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-
nowych

m2

poz.14 m2 35,12
RAZEM 35,12

1.4 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
17

d.1.
4

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio- nowe m2

<Gabinet lekarski A>
(5,8+3,12)*2*2,95 m2 52,63
<Gabinet lekarski B>
(5,8+3,12)*2*2,95 m2 52,63

RAZEM 105,26
18

d.1.
4

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.17 m2 105,26
RAZEM 105,26

19
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio- nowe m2

poz.17 m2 105,26
RAZEM 105,26

20
d.1.

4

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

poz.17 m2 105,260
RAZEM 105,260

21
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio- nowe m2

poz.17 m2 105,26
RAZEM 105,26

22
d.1.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

poz.17 m2 105,26
RAZEM 105,26

1.5 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE
23

d.1.
5

KNR-W 2-
02 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych

m2

<Gabinet lekarski A>
5,8*3,12-1,45*0,37 m2 17,56
<Gabinet lekarski B>
5,8*3,12-1,45*0,37 m2 17,56

RAZEM 35,12
1.6 ROBOTY ELEKTRYCZNE
24

d.1.
6

Demontaże kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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25
d.1.

6

KNNR 5
0404-04

ST IE Montaż - Rozdzielnicy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.

6

KNNR 5
0301-11

ST IE i IT Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu cegla-
nym

szt.

9*2 szt. 18,000
RAZEM 18,000

27
d.1.

6

KNNR 5
0302-06

ST IE i IT Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

poz.26 szt. 18,000
RAZEM 18,000

28
d.1.

6

KNNR 5
0510-08

ST IE Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LED kpl.

2*4 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

29
d.1.

6

KNNR 5
0306-03

ST IE Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.

6

KNNR 5
0209-01

ST IE Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x1,5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

31
d.1.

6

KNNR 5
0209-01

ST IE Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -YDY 4x1,5

m

14*2 m 28,000
RAZEM 28,000

32
d.1.

6

KNNR 5
0209-01

ST IE Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

33
d.1.

6

KNNR 5
0308-02

ST IE Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe po-
jedyncze przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju prze-
wodów do 2.5 mm2

szt.

poz.26 szt. 18,000
RAZEM 18,000

34
d.1.

6

KNNR 5
1207-16

ST IE Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie m

2*18 m 36,000
RAZEM 36,000

35
d.1.

6

KNNR 5
1208-02

ST IE Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.34 m 36,000
RAZEM 36,000

36
d.1.

6

KNNR 5
1208-05

ST IE Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapien-
nej

m3

poz.34*0,02*0,05 m3 0,036
RAZEM 0,036

37
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0901-01

ST IE Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy,
pierwszy pomiar

po-
miar

3 po-
miar

3,000

RAZEM 3,000
38

d.1.
6

KNR-W 5-
08 0901-02

ST IE Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy,
każdy następny pomiar

po-
miar

15 po-
miar

15,000

RAZEM 15,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 11586



Medinet_KI.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

39
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0902-01

ST IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej - pierwszy

po-
miar

3 po-
miar

3,000

RAZEM 3,000
40

d.1.
6

KNR-W 5-
08 0902-02

ST IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej - każdy następny

po-
miar

15 po-
miar

15,000

RAZEM 15,000
41

d.1.
6

KNR-W 5-
08 0902-03

ST IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - pierwszy

po-
miar

3 po-
miar

3,000

RAZEM 3,000
42

d.1.
6

KNR-W 5-
08 0902-04

ST IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - każdy następny

po-
miar

15 po-
miar

15,000

RAZEM 15,000
43

d.1.
6

KNR-W 5-
08 0902-05

ST IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wy-
łącznika różnicowoprądowego - pierwszy

po-
miar

3 po-
miar

3,000

RAZEM 3,000
44

d.1.
6

KNNR-W 9
1201-02

ST IE Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomia-
rowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

12*2 punkt 24,000
RAZEM 24,000

45
d.1.

6

KNNR 5
1209-06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub
stropach z cegły

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.1.

6

KNNR 5
1209-1202

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stro-
pach z betonu

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.

6

KNR 4-03
1001-1300

Wykucie ręcznie bruzd dla rur o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły m

poz.34 m 36,000
RAZEM 36,000

48
d.1.

6

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od be-
tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

poz.47 m 36,000
RAZEM 36,000

49
d.1.

6

KNR 4-03
1014-0200

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

poz.47*0,02*0,05 m3 0,036
RAZEM 0,036

50
d.1.

6

KNR 4-03
1012-0100

Zaprawianie bruzd o szerokości do 28 mm m

poz.47 m 36,000
RAZEM 36,000

51
d.1.

6

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód UTP kat.
6

m

3*40+80*3 m 360,000
RAZEM 360,000

52
d.1.

6

KNR AT-14
0107-0101-
1-1

Montaż gniazda nieekranowanego - Gniazdo 1xRJ45 kat.6 ekranowane z
ramką

szt.
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

53
d.1.

6

KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki podtynkowej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

54
d.1.

6

KNR AT-14
0109-01

Montaż PDB4 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.1.

6

KNR AT-15
0119-02
analogia

Krosowanie - kabel miedziany szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

56
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Pomiary sieci logicznej - miedzianej szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

57
d.1.

6

Kalkulacja
własna

Dokumentacja powykonawcza instalacji teletechnicznych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.7 ROBOTY SANITARNE
58

d.1.
7

Demontaż instalacji szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

59
d.1.

7

Przerobienie podejść pod umywalke szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

60
d.1.

7

Wymiana grzeników szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2 Remont korytarza poradni przyszpitalnej 
2.1 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE
61

d.2.
1

KNR AT-
270105-01

Ręczne wykucie bruzdy m

70 m 70,00
RAZEM 70,00

62
d.2.

1

KNR AT-
270105-02

Naprawa bruzdy m

poz.61 m 70,00
RAZEM 70,00

63
d.2.

1
wycena in-
dywidualna

Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z
kosztami utyliza- cji.

m3

0,11 <poz.1*0,03*0,05> m3 0,11
RAZEM 0,11

2.2 45432100-5 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG
64

d.2.
2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie po- ziome m2

56,39 m2 56,39
RAZEM 56,39

65
d.2.

2

NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-
cej grubości 5 mm wy- konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

poz.64 m2 56,39
RAZEM 56,39
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66
d.2.

2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ru- lonowe - tarkett m2

poz.64 m2 56,39
(22,36*2-18*0,9)*1,3 m2 37,08
 

RAZEM 93,47
67

d.2.
2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-
nowych

m2

poz.64 m2 56,39
RAZEM 56,39

2.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
68

d.2.
3

Demontaże kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.2.

3

KNNR 5
0404-04
wycena in-
dywidualna

ST IE Modyfikacja rozdzielnicy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.2.

3

KNNR 5
0301-11

ST IE i IT Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu cegla-
nym

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

71
d.2.

3

KNNR 5
0302-06

ST IE i IT Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

poz.70 szt. 6,000
RAZEM 6,000

72
d.2.

3

KNNR 5
0510-08

ST IE Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu LED kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

73
d.2.

3

KNNR 5
0510-08

ST IE Montaż opraw oświetlenia awaryjnego - Oprawa typu LED kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

74
d.2.

3

KNNR 5
0209-01

ST IE Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x1,5

m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

75
d.2.

3

KNNR 5
0209-01

ST IE Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

76
d.2.

3

KNNR 5
0308-02

ST IE Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe po-
jedyncze przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju prze-
wodów do 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

77
d.2.

3

KNNR 5
1207-16

ST IE Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

78
d.2.

3

KNNR 5
1208-02

ST IE Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.77 m 6,000
RAZEM 6,000

79
d.2.

3

KNNR 5
1208-05

ST IE Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapien-
nej

m3

poz.77*0,02*0,05 m3 0,006
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RAZEM 0,006
80

d.2.
3

KNR-W 5-
08 0901-01

ST IE Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy,
pierwszy pomiar

po-
miar

3 po-
miar

3,000

RAZEM 3,000
81

d.2.
3

KNR-W 5-
08 0902-01

ST IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej - pierwszy

po-
miar

3 po-
miar

3,000

RAZEM 3,000
82

d.2.
3

KNR-W 5-
08 0902-03

ST IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji
uziemienia - pierwszy

po-
miar

3 po-
miar

3,000

RAZEM 3,000
83

d.2.
3

KNR-W 5-
08 0902-05

ST IE Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wy-
łącznika różnicowoprądowego - pierwszy

po-
miar

3 po-
miar

3,000

RAZEM 3,000
84

d.2.
3

KNNR-W 9
1201-02

ST IE Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomia-
rowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

40 punkt 40,000
RAZEM 40,000

85
d.2.

3

Kalkulacja
własna

Dokumentacja powykonawcza instalacji teletechnicznych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.4 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE
86

d.2.
4

KNR 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono- wych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55- 02

m2

2,05*0,9*2*2 m2 7,38
RAZEM 7,38

87
d.2.

4

KNR 4-04
0406-03
analogia

Rozebranie sufitu z blachy m2

poz.66 m2 93,470
RAZEM 93,470

88
d.2.

4

KNR-W 2-
02 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych

m2

poz.66 m2 93,47
RAZEM 93,47

2.5 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
89

d.2.
5

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio- nowe m2

(22,36+2,51)*2*2,6-32,8 m2 96,52
14,56<wykonanie obróbki drzwi opaska o szerokości 20 cm> m2 14,56

RAZEM 111,08
90

d.2.
5

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.89 m2 111,08
RAZEM 111,08

91
d.2.

5

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio- nowe m2

poz.89 m2 111,08
RAZEM 111,08

92
d.2.

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

poz.89 m2 111,08
RAZEM 111,08
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Medinet_KI.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3 Montaż dwóch par drzwi automatycznych 
93

d.3 wycena in-
dywidualna

Montaz drzwi przesuwnych z automatyką kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4 Zaokrąglenia na barierkach 
94

d.4 wycena in-
dywidualna

Montaż kolan hamburskich w balustradzie zewnetrznej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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